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SU HAVZALARINI KORUMA VE AĞAÇLANDIRMA  DERNEĞİ

Yurdumuzun su kaynakları, bölgede önemli bir potansiyel olarak görülmesine rağmen, su zengini sayılabilecek bir nitelik taşımamaktadır.  Akarsular, barajlar ve göllerimiz; evsel ve endüstriyel atık sularıyla kirlenmekte, buralardan tarımsal amaçla sulamalar sonucunda, insanlarımıza ve çevre sağlığına önemli zararlar verilmekte, topraklarda telafi edilemeyecek bozulmalar görülmekte, su havzaları kirlenmekte, su kaynakları kurumaktadır

Bir çok ülkede tarım topraklarını ve su havzalarını korumayı amaçlayan tedbirlerin çok önceden alınmaya başlamasına karşılık, bugün hala ülkemizde, tarım arazilerinin büyük bir savurganlıkla kullanıldığı görülmektedir.

On iki Anayasa maddesi, kırk beş yasa maddesi, otuz dokuzdan fazla tüzük ve yönetmelik; toprak ve su kaynaklarının yönlendirilmesi ile ilgili sorumluluk, görev ve yönetimleri belirlemektedir. Ancak bu kadar mevzuatı uygulamada görevli kurum ve kuruluşlar ile, bunların hiyerarşik yapılar o kadar karmaşık bir hal almıştır ki içinden çıkılamaz bir ortam yaratılmıştır.

Oysa Su; tüm canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir.İnsan kullanımı, ekosistem kullanımı, ekonomik kalkınma, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi suyun gerekli olduğu birçok sektör vardır. Ancak, özellikle son 20 yıl içerisinde artan nüfus ve bunun sonucu olarak artan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiş, ekonomik, politik ve çevresel konulardaki mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Su kaynakları;  miktar, kalite ve tüm diğer sektörel kullanımlar açısından birçok ciddi sorunla karşı karşıyadır. 1940 yılında dünyadaki toplam su tüketimi yılda 1000 km3 civarındayken, bu miktar 1960 yılında ikiye katlanmış, 1990 yılında tekrar ikiye katlanarak 4130 km3’e ulaşmıştır. Bu suyun % 70’i tarımsal sulama amaçlı, % 10’u  içme-kullanma suyu olarak, % 20’si ise sanayi sektöründe kullanılmıştır.

Sekizinci beş yıllık kalkınma planına kaynak teşkil eden ve  DPT bünyesinde kurulan “Su Havzaları, Kullanımı Ve Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporuna” göre; Dünyadaki toplam su miktarı 1.400 milyon km3 tür. Bu suyun % 97,5.i denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2,5.i tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Dünyadaki toplam suyun yaklaşık yılda ortalama 500.000 km3.ü denizlerde ve toprak yüzeyinde meydana gelen buharlaşmalar ile atmosfere geri dönmekte ve hidrolojik çevrim içerisinde yağmur ve kar olarak tekrar yeryüzüne düşmektedir.Dünya yüzeyine yağışla düşen su miktarı yılda ortalama yaklaşık olarak 100.000 km3 olup, yaklaşık 40.000 km3.ü akışa geçerek nehirler vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere ulaşmaktadır. Bu miktarın 9.000 km3.ü ise teknik ve ekonomik olarak  kullanılabilir durumdadır.

Canlı hayatın temel taşı olan su kaynakları, her geçen gün azalmakta ve aynı zamanda büyük kirlenme tehlikesine maruz kalmaktadır. Su kaynaklarının farklı coğrafyalardan geçmesi sebebiyle lokal tedbirler kaynağın korunmasına yeterli katkıyı sağlayamamaktadır. Bütün bilimsel veriler ortak bir noktayı göstermektedir. Bu ortak nokta su kaynaklarının havza bazında değerlendirilmesidir. 

Su havzalarının, özel çevre koruma alanlarının, hassas ekosistemlerin ve sulak alanların korunması, kıyı alanlarının yönetimi ya da tehlikeli atıkların bertarafı gibi birçok çevresel konunun bölgesel ölçekte çözüm gerektirdiği aşikârdır. Bu nedenle, birkaç ilin ortak sorunları olarak tanımlanan bu sorunların çözümü noktasında, illerin içinde yer aldığı bölgeler için tespit edilen kalkınma hedeflerinin çevre koruma politikalarıyla uyumlu olması beklenir. Bugün Türkiye'de kamu yönetimi reformu ile getirilen yeni düzenlemelerle bölgesel kalkınma politikalarının ve bu bağlamda bölge kavramının yeniden şekillenmeye başladığı görülmektedir. Bölgelerin ülke, bölge ve yerel ekonomi üzerindeki etkinliklerini öne çıkaran bu durumun birçok sektör politikalarında olduğu gibi çevre politikalarında da yerel ve bölgesel, hatta ulusal düzeydeki uygulamaları etkilemesi kaçınılmazdır. Bunun dışında sınır aşan sular  konusundaki uluslar arası düzenlemeler ve bu konuda tüm dünyada yaşanmakta olan sıkıntılar sonucu su havzaları, su kaynaklarının kullanımı konuları giderek uluslar arası bir hal almaktadır.

Dünyada sınır aşan suları olan nehirlerin sayısı 215 tanedir. Bunlardan birçoğu iki veya daha fazla ülke arasında tam geçerli ve üzerinde ittifakla anlaşılmış kanunlar olmadan kullanılmaktadır. Devlet serveti olarak nitelendirilebilecek su kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak uluslararası kabul görmüş kanun hükümleri bulunmamaktadır. Bunun yanında uluslararası diye bilinen nehirlerde taşıma serbestisi, kazanılmış hakların korunması gibi durumları içeren bazı kararlar silsilesi bulunmaktadır. 

Ancak dünyada kullanılabilir suyun dengeli dağıldığını söylemek çok zordur. Bu nedenledir ki günümüzde dünya nüfusunun 1/3.ü yeterli ve sağlıklı su kaynaklarına sahip olamadıkları için su sıkıntıları yaşamaktadırlar. Bugün pek çok insan tatlı su kaynaklarının, dünyada insanlığın yararına sunulmuş sonsuz bir doğal kaynak olduğunu düşünmektedir. Oysa, sonlu bir doğal kayak olan tatlı su, yaşayan bir gezegen olan dünyamızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanlık tarihinden çok daha önce, milyarlarca yıldır yer kürede bulunan su insanlık tarihi boyunca doğanın işlevsel, dinamik bir parçası olarak milyarlarca yıl daha varlığını sürdürecektir.     

Dünya tarihinde su kaynakları yönetimi uygarlıkların gelişmesinde ve hatta çöküşlerinde her zaman önemli roller oynamıştır. Mısır, Çin, Hindistan, Mezopotamya uygarlıklarında hanedanlıkların yıkılması ile su kaynakları yönetimleri arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Mezopotamya da drenajın olmayışı yada yetersizliği, sulama suyunun alt katmanlardaki tuzu alarak bitki kök derinliğine çıkartması ve/veya sulama suyundaki suyun bitki kök bölgesinde birikmesi sonucunda tarım alanlarında tuzlanma başlamıştı. O çağlarda hanedanlıkların ve uygarlıkların ayakta kalabilmesinin ilk koşulu hidrolik altyapının sürekli onarılması ve işler kılınmasıydı. Bentlerin ve sulama kanallarının kırılması, dolması, drenaj sistemlerinin bozulması üretimin düşmesi demekti. Bu da iktidarları yıkan en temel güçtü. Binlerce yıl önce Anadolu da tuzlanan, elden çıkan topraklarda ilk kez nadas ve bitki rotasyonu uygulandı. Bu gün, bir zamanların verimli ay vadisi olarak tanımlanan Mezopotamya bölgesinde, toprakların % 80.i tuzlanarak elden çıkmıştır. Dünya tarihi boyunca bu kuralın hiçbir zaman değişmediği görülmektedir. 

Su kaynaklarını koruyup, iyi yöneten iktidarlar, tarımsal üretimlerini ve dolayısıyla güçlerini artırmışlardır. Tersi durumlarda da su kaynaklarını kötü yönetenler, tarımsal üretimlerini düşürmekle kalmamışlar, su ve toprak kaynaklarını da yitirmişlerdir.

Türkiye sanıldığı gibi su zengini bir ülke değildir. Aksine, gerekli önlemler alınmadığı taktirde yakın gelecekte su sorunları yaşamaya aday bir ülke konumundadır. Bunun başlıca nedenleri de, topografyadaki düzensizlikler nedeniyle kaynakların kontrol edilemeyişi, yağışların ve kaynakların bölgelere göre dengesiz dağılımı, su kaynaklarının bütüncül havza bazında yaklaşımlarla uzun vadeli planlamalar yerine bölgesel, bağımsız ve kısa vadeli projelerle kullanıma açılması girişimleridir.        
Yurdumuzun su kaynakları, bölgede önemli bir potansiyel olarak görülmesine rağmen, su zengini sayılabilecek bir nitelik taşımamaktadır. Akarsular, barajlar ve göllerimiz; evsel ve endüstriyel atık sularıyla kirlenmekte, buralardan tarımsal amaçla sulamalar sonucunda, insanlarımıza ve çevre sağlığına önemli zararlar verilmekte, topraklarda telafi edilemeyecek bozulmalar görülmekte, su havzaları kirlenmekte, su kaynakları kurumaktadır

Bir çok ülkede tarım topraklarını ve su havzalarını korumayı amaçlayan tedbirlerin çok önceden alınmaya başlamasına karşılık, bugün hala ülkemizde, tarım arazilerinin büyük bir savurganlıkla kullanıldığı görülmektedir.

On iki Anayasa maddesi, kırk beş yasa maddesi, otuz dokuzdan fazla tüzük ve yönetmelik; toprak ve su kaynaklarının yönlendirilmesi ile ilgili sorumluluk, görev ve yönetimleri belirlemektedir. Ancak bu kadar mevzuatı uygulamada görevli kurum ve kuruluşlar ile, bunların hiyerarşik yapılar o kadar karmaşık bir hal almıştır ki, içinden çıkılamaz  bir ortam yaratılmıştır.

Oysa Su; tüm canlılar için en önemli doğal kaynaklardan biridir.İnsan kullanımı, ekosistem kullanımı, ekonomik kalkınma, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi suyun gerekli olduğu birçok sektör vardır. Ancak, özellikle son 20 yıl içerisinde artan nüfus ve bunun sonucu olarak artan su talebi, küresel bir su krizini gündeme getirmiş, ekonomik, politik ve çevresel konulardaki mücadeleler ve çekişmeler çok daha yaygın ve ciddi boyutlara ulaşmıştır. Su kaynakları;  miktar, kalite ve tüm diğer sektörel kullanımlar açısından birçok ciddi sorunla karşı karşıyadır. 1940 yılında dünyadaki toplam su tüketimi yılda 1000 km3 civarındayken, bu miktar 1960 yılında ikiye katlanmış, 1990 yılında tekrar ikiye katlanarak 4130 km3’e ulaşmıştır. Bu suyun % 70’i tarımsal sulama amaçlı, % 10’u  içme-kullanma suyu olarak, % 20’si ise sanayi sektöründe kullanılmıştır.

Sekizinci beş yıllık kalkınma planına kaynak teşkil eden ve  DPT bünyesinde kurulan “Su Havzaları, Kullanımı Ve Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporuna” göre; Dünyadaki toplam su miktarı 1.400 milyon km3 tür. Bu suyun % 97,5.i denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2,5.i tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Dünyadaki toplam suyun yaklaşık yılda ortalama 500.000 km3.ü denizlerde ve toprak yüzeyinde meydana gelen buharlaşmalar ile atmosfere geri dönmekte ve hidrolojik çevrim içerisinde yağmur ve kar olarak tekrar yeryüzüne düşmektedir.Dünya yüzeyine yağışla düşen su miktarı yılda ortalama yaklaşık olarak 100.000 km3 olup, yaklaşık 40.000 km3.ü akışa geçerek nehirler vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere ulaşmaktadır. Bu miktarın 9.000 km3.ü ise teknik ve ekonomik olarak  kullanılabilir durumdadır.

Canlı hayatın temel taşı olan su kaynakları, her geçen gün azalmakta ve aynı zamanda büyük kirlenme tehlikesine maruz kalmaktadır. Su kaynaklarının farklı coğrafyalardan geçmesi sebebiyle lokal tedbirler kaynağın korunmasına yeterli katkıyı sağlayamamaktadır. Bütün bilimsel veriler ortak bir noktayı göstermektedir. Bu ortak nokta su kaynaklarının havza bazında değerlendirilmesidir. 

Su havzalarının, özel çevre koruma alanlarının, hassas ekosistemlerin ve sulak alanların korunması, kıyı alanlarının yönetimi ya da tehlikeli atıkların bertarafı gibi birçok çevresel konunun bölgesel ölçekte çözüm gerektirdiği aşikârdır. Bu nedenle, birkaç ilin ortak sorunları olarak tanımlanan bu sorunların çözümü noktasında, illerin içinde yer aldığı bölgeler için tespit edilen kalkınma hedeflerinin çevre koruma politikalarıyla uyumlu olması beklenir. Bugün Türkiye'de kamu yönetimi reformu ile getirilen yeni düzenlemelerle bölgesel kalkınma politikalarının ve bu bağlamda bölge kavramının yeniden şekillenmeye başladığı görülmektedir. Bölgelerin ülke, bölge ve yerel ekonomi üzerindeki etkinliklerini öne çıkaran bu durumun birçok sektör politikalarında olduğu gibi çevre politikalarında da yerel ve bölgesel, hatta ulusal düzeydeki uygulamaları etkilemesi kaçınılmazdır. Bunun dışında sınır aşan sular  konusundaki uluslar arası düzenlemeler ve bu konuda tüm dünyada yaşanmakta olan sıkıntılar sonucu su havzaları, su kaynaklarının kullanımı konuları giderek uluslar arası bir hal almaktadır.

Dünyada sınır aşan suları olan nehirlerin sayısı 215 tanedir. Bunlardan birçoğu iki veya daha fazla ülke arasında tam geçerli ve üzerinde ittifakla anlaşılmış kanunlar olmadan kullanılmaktadır. Devlet serveti olarak nitelendirilebilecek su kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak uluslararası kabul görmüş kanun hükümleri bulunmamaktadır. Bunun yanında uluslararası diye bilinen nehirlerde taşıma serbestisi, kazanılmış hakların korunması gibi durumları içeren bazı kararlar silsilesi bulunmaktadır. 

Ancak dünyada kullanılabilir suyun dengeli dağıldığını söylemek çok zordur. Bu nedenledir ki günümüzde dünya nüfusunun 1/3.ü yeterli ve sağlıklı su kaynaklarına sahip olamadıkları için su sıkıntıları yaşamaktadırlar. Bugün pek çok insan tatlı su kaynaklarının, dünyada insanlığın yararına sunulmuş sonsuz bir doğal kaynak olduğunu düşünmektedir. Oysa, sonlu bir doğal kayak olan tatlı su, yaşayan bir gezegen olan dünyamızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanlık tarihinden çok daha önce, milyarlarca yıldır yer kürede bulunan su insanlık tarihi boyunca doğanın işlevsel, dinamik bir parçası olarak milyarlarca yıl daha varlığını sürdürecektir.    

Dünya tarihinde su kaynakları yönetimi uygarlıkların gelişmesinde ve hatta çöküşlerinde her zaman önemli roller oynamıştır. Mısır, Çin, Hindistan, Mezopotamya uygarlıklarında hanedanlıkların yıkılması ile su kaynakları yönetimleri arasında yakın ilişkiler bulunmaktadır. Mezopotamya da drenajın olmayışı yada yetersizliği, sulama suyunun alt katmanlardaki tuzu alarak bitki kök derinliğine çıkartması ve/veya sulama suyundaki suyun bitki kök bölgesinde birikmesi sonucunda tarım alanlarında tuzlanma başlamıştı. O çağlarda hanedanlıkların ve uygarlıkların ayakta kalabilmesinin ilk koşulu hidrolik altyapının sürekli onarılması ve işler kılınmasıydı. Bentlerin ve sulama kanallarının kırılması, dolması, drenaj sistemlerinin bozulması üretimin düşmesi demekti. Bu da iktidarları yıkan en temel güçtü. 

Binlerce yıl önce Anadolu da tuzlanan, elden çıkan topraklarda ilk kez nadas ve bitki rotasyonu uygulandı. Bu gün, bir zamanların verimli ay vadisi olarak tanımlanan Mezopotamya bölgesinde, toprakların % 80.i tuzlanarak elden çıkmıştır. Dünya tarihi boyunca bu kuralın hiçbir zaman değişmediği görülmektedir. Su kaynaklarını koruyup, iyi yöneten iktidarlar, tarımsal üretimlerini ve dolayısıyla güçlerini artırmışlardır. Tersi durumlarda da su kaynaklarını kötü yönetenler, tarımsal üretimlerini düşürmekle kalmamışlar, su ve toprak kaynaklarını da yitirmişlerdir.

Türkiye sanıldığı gibi su zengini bir ülke değildir. Aksine, gerekli önlemler alınmadığı taktirde yakın gelecekte su sorunları yaşamaya aday bir ülke konumundadır. Bunun başlıca nedenleri de, topografyadaki düzensizlikler nedeniyle kaynakların kontrol edilemeyişi, yağışların ve kaynakların bölgelere göre dengesiz dağılımı, su kaynaklarının bütüncül havza bazında yaklaşımlarla uzun vadeli planlamalar yerine bölgesel, bağımsız ve kısa vadeli projelerle kullanıma açılması girişimleridir.
Türkiye’nin su havzalarının korunması ve su kaynaklarından daha verimli bir şekilde yararlanılmasını temin etmek amacıyla sosyal ve toplumsal manada  sivil  bilinc oluşturulması ve toplumsal duyarlılığın artırılmasını temin etmek , ulusal ve uluslararası alanda milli menfaatlerimizi ön planda tutarak, dikkatleri su havzalarına ve doğal kaynakların korunmasına  çekmek  ve bu konu ile ilgili olarak projeler hazırlamak, uygulamak, araştırmalar yapmak amacı ile Tarafımızdan Su Havzalarını Koruma ve Ağaçlandırma Derneği Kurulmuştur. 

Derneğimiz başkan yardımcıları Sayın Abdullah ÇAVUŞ ile Sayın Hakan ATAY tarafından hazırlanmış olan “TARIMSAL SULAMA YÖNTEMLERİ VE DAMLAMA SULAMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ” isimli bu araştırma ile dikkatleri SU SORUNUNA çekmek istedik. Gerçi ülkemizde son aylarda İstanbul ve Başkent Ankara da yaşanan su kesintileri suyun önemi bize bir kez daha göstermiştir. Bilimsel literatürde su kaynaklarının bulunması kadar bu kaynakların kullanımı ve yönetimi de çok önemlidir. Ülkemizde yaşanan sıkıntıların bir kısmının su kullanımı ve su kaynaklarının yönetiminden kaynaklandığı da ortadır.
Bu nedenle hazırlanan bu araştırmanın faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Arkadaşlarımıza teşekkür eder iken vatandaşlarımızı ve konu ile ilgilenmesi gereken resmi , özel, akademisyen ve sivil toplum örgütlerini dernek çalışmalarımıza katkıda bulunmaya davet ediyoruz.Saygılarımızla.
FERAMUZ ÜSTÜN 
SU HAVZALARINI KORUMA VE AĞAÇLADIRMA  DERNEĞİ BAŞKANI
 
TARIMSAL SULAMA YÖNTEMLERİ VE DAMLAMA SULAMA SİSTEMİNİN ÖNEMİ: 
GİRİŞ:
Büyükşehirlerde yaşanan su sıkıntıları nedeniyle gündemden hiç düşmeyen küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması konusunda; çok önceden sivil toplum kuruluşlarının ve bilim adamlarının uyarılarına rağmen yeterli çalışmalar yapılmamış ve gerekli önlemler alınmamıştır. Küresel ısınmanın en önemli sonucu, dünyamızda ve ülkemizde de yeterli olmayan tatlı su kaynaklarının miktarının azalması olmuştur. Dünyadaki toplam su miktarı 1.400 milyon km3 olup, bu suyun % 97,5 i denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan % 2,5 luk  tatlı su kaynağının
 çeşitli amaçlar için kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Bu tatlı su kaynağının büyük bir kısmı yeraltında ve antartika ile göraland bölgesinde hapsedilmiş durumdadır. Bu kadar kıt olan su kaynaklarımızın;  Dünyada %67 si, ülkemizde ise % 72 si tarımsal amaçla kullanılmaktadır
. Türkiye'de 4.85 milyon hektarlık alanda sulu tarım yapılmaktadır. Bu ekonomik olarak sulanabilir alanın yüzde 57'sine denk gelmektedir. Bu alanın yüzde 90'ından fazlasında suyu çok verimsiz kullanan geleneksel yüzey sulama teknikleri uygulanmaktadır
. Sulama; bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken yer ve zamanda verilmesidir. Sulamada esas ilke tarla başına kadar getirilmiş suyun, en az kayıpla bütün tarlaya üniform bir şekilde yayılmasıdır.Sulama konusunda pek çok sistem vardır. Tabii bunlardan birinin yada birkaçının seçilmesi birçok faktöre bağlıdır. Örneğin tarlanın tesviyesinin düzgün olup olmaması, yetiştirilen mahsulün cinsi, toprağın ve toprak altının kimyasal ve fiziksel özellikleri, sulama suyunun miktarı ve kalitesi, çiftçi alışkanlıkları, bazı sulama yöntemlerinin ek yatırımı gerektirmesi nedeniyle oradaki çiftçilerin ekonomik durumu , bölgenin rüzgar -sıcaklık-oransal nem-don-yağış gibi egemen iklim şartları sulama sistemlerini etkiler.
 Tarımsal sulama yöntemleri ise; Salma sulama, Uzun tava, Adı tava (Göllendirme), Karık sulama, Yağmurlama sulama, Toprak altı sulama, Mini spring, Damla sulamadır. Türkiye’de tarımda %88.5 oranında yapılan vahşi sulama sonucu suyun önemli bir kısmı yolda kayboluyor. Buna karşılık yağmur sulama %8.5 oranında, damla sulama ise yalnızca %3 oranında kalıyor
. Basınçlı sulama yöntemleri olan damlama ve yağmurlama sulama yöntemlerinde, salma sulamaya göre yüzde 50-60 oranında su tasarrufu sağlamaktadır.
 Tarımsal Sulama Yöntemlerini kısaca şu şekilde açıklayabiliriz.
1) YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİ
:
            a) Adi salma yöntemi: Bu yöntemde su tarla hendeklerinden saptırılarak toprak yüzeyini devamlı bir tabaka halinde kaplayacak şekilde tarla yüzeyinde rasgele yayılmaya bırakılır. İşçilik masraflarının ve sulama kültürünün az olduğu yerlerde geniş oranda kullanılır. 

            b. Tarla laterallerinden salma usulü sulama: Adi salma yönteminin bir değişik şekli olup, sulama suyu tarla laterallerinden taşırma suretiyle tarlaya verilir.

            Adi tava usulü sulama: Bu yöntemle sulama etrafı seddelerle çevrili düz parsellere büyük akış debilerinin verilmesi ile yapılır. Özellikle düz ve düze yakın arazilerin sulanmasında uygundur.

            c. Uzun tava yöntemi: Bu yöntemin esası, tarlanın azami meyil istikametinde uzun şeritlere ayrılması ve bunların aralarının seddelerle bölünmesidir. Şeritlerin üst başından sevk edilen su ince bir tabaka halinde ve seddelerle kontrol edilerek aşağı doğru akar.
Salma sulama yönteminin tek avantajı ilk yatırım maliyetinin düşük olmasıdır.
Bu yöntemde su kayıpları çok olmaktadır. Salma, karık, tava (göllendirme) ve uzun tava birleşiminde dört gruba ayrılan yüzey sulamada su, tarlaya ulaştırılana kadar geçtiği kanal ve kan aletlerde kayıplara uğradığı gibi, tarla içi sulamada da  önemli miktarlarda kaybolmaktadır. Eğitim yetersizliği, sulama bilgisinin azlığı gerekli ve yeterli su kullanım yerine aşırı su kullanımına sebep olmakta yetersiz tesviye ve düzensiz sulama uygulamaları randımanı azaltmaktadır.  Aşırı ve bilinçsizce yapılan sulama sonucu tuzlanma ortaya çıkmakta, verimli topraklar elden çıkmaktadır. Su ve toprak kaynaklarının yanlış kullanımı tarihte nice uygarlıkların, yeşil ve verimli alanların ortadan kalkmasına çoraklaşmasına neden olmuştur. 

Dünyada ve Türkiye'de çok kullanılan yöntem yüzey sulamadır ama bu yöntemde de su kayıplarını azaltacak araştırmalar yapılmıştır. Eğim, debi, parsel uzunlukları, toprak yapısı ve eğitim ile rehberlik hizmetleri arasında kurulan ilişki osunucu bu yöntemlede uygun sulama yapılabilmekte ve kayıplar azaltılarak, sulama randımanı arttırılabilmektedir. Son yıllarda bu araçlara yönelik çalışmalar sonucunda, uygulamada kullanılabilecek birçok kriteri veren sulama şebekelerinde sulanan alanlar için sulama rehberleri hazırlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde hem sulama zamanları, hem de yüzey sulama yöntemlerin de yüksek randımanların elde edilmesini sağlayacak projeleme verileri çoğunlukla özel kuruluşlarca belirlenip uygulama bakımından desteklenmelidir
.

2) YAĞMURLAMA SULAMA YÖNTEMİ
:
           Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde, yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme "Yağmurlama Sulama Yöntemi" adı verilir.

Yağmurlama sulamada su, basınç altında yağmurlama başlıklarına iletilerek yapay bir yağmur halinde arazi yüzeyine uygulanır.   

Yöntemin uygulanabilmesi için ana boru ve lateral hatlardan oluşan bir su iletim sistemine ve basıncı sağlayan bir sisteme gerek vardır. Basınç genellikle pompaj birimi ile sağlanmaktadır. Sistemi yağmurlama başlıkları tamamlar. Sulanacak bitkiye, toprağa ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişik tiplerde yağmurlama başlığı kullanılır.

 Yağmurlama sulama sistemleri uygun biçimde işletilirse sulama suyu ihtiyaçları yüzey sulamalara göre önemli ölçüde az olmaktadır. Özellikle yüzeyi düzgün olmayan, eğimli, sızdırma hızı yüksek olanlarda, sığ köklü bitkilerin sulamasında başarılı sonuçlar vermektedir.

Yağmurlama sulama yönteminde, belirli bir ilk yatırım ve enerji giderleri gereklidir. Bu giderler yöntem uygulanarak, tarımsal ürün artışıyla karşılanabilirse yağmurlama sulama sistemleri gelişebilir. Yağmurlama sulama yöntemleri daha az işçilik gerektirdikleri için, işçiliğin pahalı olduğu yerlerde geniş uygulama alanı bulmuşlardır.

Enerji maliyetlerinin yüksekliği ve bakım-onarım yönünden bazı sorunlar bulunması sistemin en önemli dezavantajıdır. 

Yağmurlama Sulama Yönteminin Yararları Şu Şekildedir: 
1)  Su kullanma randımanı yüksektir. Sulama suyunun az olduğu yerlerde bu sudan azami yararlanılabilir. 

2)  Meyilli, arazi şekilleri (topoğrafya) bozuk yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.

3) Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprak üstüne çıkmama durumunu ortadan kaldırır.

4) İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır.

5) Toprak derinliği az ve sığ, geçirgen topraklarda en uygun sulama sistemidir.

6) Özellikle denize yakın yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri, tozlar ve zararlı haşereler, yağmurlama ile yıkanabilir.

7) Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkanı olduğundan; taban suyu yüksek, drenaj sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır. 

8) Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işletmeler kolay yürütülmektedir.

9) Eriyebilir suni gübreler; sulama suyu ile birlikte işçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir. 
10) Sebze, narenciye bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaktan korunabilmektedir.

Yağmurlama Sulama Yönteminin Sakıncaları İse  Şu Şekildedir: 

1) İlk tesis masrafı özellikle sabit sistemlerde çok yüksektir.
2) Su dağılımına rüzgarın olumsuz etkisi vardır.
3) Pompaj için güç gereklidir. Bu da yakıt sarfiyatı ve masraf gerektirir.

3) TOPRAK ALTI SULAMA YÖNTEMİ
:
           Toprak altı sulama sun’i yolla toprak altına su ilavesiyle taban suyu seviyesinin düzenleme faaliyeti olarak tanımlanabilir. Bu yöntemde su seviyesi kök bölgesinde su ve hava miktarının en iyi şekilde kombine edilmesini sağlayacak yükseklikte muhafaza edilmelidir. 

4)  MİNİ-SPRİNG YÖNTEMİ
:
           Meyve bahçelerinin ağaç altından sulanmasında özel olarak yapılmış küçük yağmurlama başlıkları kullanılmaktadır. Bu sistemde her ağaç sırasına yüzeye serili bir PE ( polietilen) lateral boru hattı döşenir ve her ağacın altına özel olarak yapılmış küçük bir yağmurlama başlığı yerleştirilir. Sistem bütünüyle sabittir. Sulama sezonu sonunda toprak yüzeyine serili lateral boru hatlarıyla yağmurlama başlıkları da toplanır. Bu tip sistemlere ağaç altı mikro yağmurlama sistemi de denilmektedir. Bu sistemlerde işletme basıncı 1-2 atmosfer kadardır. Bir yağmurlama başlığı yaklaşık bir ağaç tacının çapı kadar bir alanı ıslatır.

Bu sulama yönteminin avantajlarını;  
1) Bütün su iletim sisteminin gömülü olması nedeniyle zirai faaliyetin engellenmemesi;

2) Sistemin tümden gömülü olması nedeniyle ömrünün uzun olması kuş ve kemirgenlerden zarar görmemesi;

3) Metodun ağaç kök gelişimine rahatça ayak uydurabilmesi;

4)  Normal yağmurlama sistemlerine göre ilk tesis giderlerinin daha az olması;

5) Damla sulamaya göre meme delikleri daha büyük olduğu için daha geniş açıklıklı filtreden geçirilerek kullanılabilmesi;

6) Damla sulama yöntemine göre daha fazla alan ıslatıldığı için ağacın kök yapısının doğal olarak yayılabilmesi;

şeklinde sıralayabiliriz. 

5) DAMLA SULAMA YÖNTEMİ
,
:
           Damla sulama yönteminde temel ilke bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu basınçlı bir boru ve damlatıcılar yardımıyla sık aralıklarla yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir.

Sistemin en önemli özelliği, alanın tamamı ıslatılmayıp, sadece bitki sırası boyunca ıslak bir şerit elde edilir ve bitki sıra arasında kuru bir alan kalır. Böylece mevcut sulama suyundan en üst düzeyde yararlanılır.

Damlama Su Yönteminin Avantajları şunlardır: 
1) Suyun kısıtlı ve maliyetin yüksek olması koşullarında arazinin tamamı ıslatılmadığından daha geniş alan sulanabilir.

2) Toprağın ıslatılan yüzeyi bitki tarafından gölgelendiğinden toprak yüzeyinden buharlaşma ve dolayısı ile bitki su tüketimi daha az olur.

3) Bitki kök bölgesinde ihtiyaç duyulan nem ortamı sağlandığından, bitki topraktan suyu fazla enerji harcamaksızın alır buda ürün artışını sağlayan önemli bir faktördür.

4) Bitki besin maddeleri bitkinin ihtiyaç duyduğu zamanda sulama suyu ile birlikte bitki kök bölgesine verildiğinden gübreden en üst düzeyde yararlanılır.

5) Bitki sıra araları ıslatılmadığından yabancı ot gelişimine olanak verilmez.

6) Toprak yüzeyi kuru tutulduğundan toprak işleme, ilaçlama, ürün hasadı ve taşınması daha kolaydır böylece tarımsal işlemler en aza indirilir.

7) Bitkinin toprak üstü organları ıslatılmadığından bitki hastalıklarının gelişmesi önlenir.

8) Bitki kök bölgesinde düzenli bir nem dağılımı sağlandığından toprak havalanması iyi olur.

9) Sulama suyu istenilen miktarda ve en iyi denetimle uygulanabilir, su uygulama randımanı çok yüksektir, işletilmesi kolaydır ve sulama işçiliği minimum düzeydedir.
10) Az su uygulamalarıyla bitkide stres yaratmadan yetiştiriciliğe olanak sağlamasıdır.
11)  Yüzey akis ve derine sızma oluşturmadığından su besin kayıpları oluşmamasıdır.


12) Tuz oranı çok yüksek olan sularda sulama yapılabilmesine olanak sağlamasıdır.  

          13)Sulama ile birlikte gübreleme ve ilaçlama yapılabilmesidir. 


14)  Gübre ve ilaçtan yari yarıya tasarruf sağlamasıdır. 


15)  Hastalıkların yok denecek kadar asgariye indirilmesidir. 


16) Kaliteli ve standart ürün elde edilmesidir.  


17) Her çeşit alanda sulama yapılabilmesidir. 

18)  Erkencilik sağlamasıdır. 


19)  Bitkilere su ve gübre dağılımının eşit, dolayısıyla ayni zamanda olgulaşma ve tek elde hasat olanağı yaratmasıdır. 

20)  Erozyonu ve toprak kaybını önlemesidir. 

21) Düşük basınçlarda sulama imkanı sağlamasıdır. 

22)  Yeterli su imkanı olmayan alanlarda dahi sulama yapılabilmesidir. 


23) Salma ve karık sulamaya nazaran isçilik maliyetlerinin çok düşük olmasıdır. 

24) Tarımsal sulamalardaki en ekonomik sistem olmasıdır. 

25)  Eğimli alanlarda kolaylıkla uygulanabilmesidir. 
26) Damla sulama yönteminde su çok randımanlı  bir şekilde kullanılabilir. Çünkü bu yöntemde su damlaları yağmurlamada olduğu gibi havada hareket etmez ve bitkinin toprak üstü kısmı ıslatılmaz. Dolayısıyla ıslatılan alan dışındaki yaprak yüzeyinden buharlaşma ile su kaybı da olmayacağı için sistemde su kaybı en aza inmiş olur
.   

Damla sulama yönteminin bu üstünlüklerinin yanında, bu yöntemin uygulanmasını kısıtlayan bazı etmenler vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

1) En önemli sorun damlatıcıların tıkanmasıdır. Bunun önlenebilmesi için sulama suyunun kontrol biriminde çok iyi süzülmesi ve sistemin belirli aralıklarla seyreltik asitle yıkanması gereklidir.

2) Damla sulama uygulanan alanlarda toprakta bir miktar tuz birikmesi olur. Bu tuzlar yıllık yağış ortalaması 300 mm den fazla olan yerlerde alt katlara yıkanır. Yağışı yetersiz alanlarda bitki kök bölgesinin altına yıkanması için destekleyici yüzey sulama yöntemlerini uygulamak gerekir.

3) Damla sulamada ilk tesis masrafı çok yüksektir. Ancak ekonomik değeri yüksek bitki tarımı yapılması koşullarında daha geniş alan sulanabildiğinden birim alandan daha fazla ürün alınarak genellikle ekonomik olur.

Yukarıda açıklandığı gibi damla sulama yönteminin bu üstünlükleri dikkate alınarak, su kaynağının kısıtlı olduğu koşullarda, topraktaki nem eksikliğine duyarlı olan ve ekonomik değeri yüksek ürün elde edilen sebze ve meyve bahçeleri,bunun yanında örtü altı yetiştiriciliği ve süs bitkileri için son derece uygun bir yöntemdir.
SULAMA YÖNTEMİNİN TESBİTİNDE DİKKAT ALINACAK HUSUSLAR
?  
Tarım arazilerinde uygulanacak sulama yönteminin tesbitinde:  

a) Toprak şartları

b) Arazinin şekli  

c) Su kaynağı  

d) Yetiştirilen bitki   

e) İklim durumu  

f) Drenaj durumu  

g) Ekonomik etmenler  

h) Çiftçi alışkanlıkları etkili olmaktadır.

DAMLAMA SU YÖNTEMİNE ÇOK KISA ZAMNDA YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKİR: 
     Ülkemizde toplam sulanabilir 8.7 milyon hektar arazinin 4,7 milyon hektarı sulanabilmektedir. Türkiye'de halihazırda sulanan alanın yaklaşık %94 'ünde açık kanal sistemleri, %6'lık kısmında ise basınçlı sulama sistemleri bulunmaktadır. Sulama metodu olarak %92 oranında salma sulama, %8 oranında yağmurlama, %1 oranında da damla sulama yöntemi kullanılmaktadır

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) Tuz Gölü Proje Sorumlusu Çağrı Deniz Eryılmaz, Tuz Gölü'nün bilinçsiz ve vahşi sulama yöntemleri nedeniyle son 40 yılda yaklaşık yüzde 50 oranında küçüldüğünü belirtmiştir. 

Tarımsal üretimde verimliliği artırmada gerçekte en eski metodlardan biri olan sulama; tutum, gübre, ilaç, işgücü, tarımsal mekanizasyon, finansman vb. tarımsal girdilerdeki yeniliklerde olduğu gibi bir takınm yeni sulama teknikleri ve sulama yönetimindeki gelişmeler ışığında en modrn teknikleri ve yaklaşımları da işaret etmektedir. yapılan araştırmalar, uygun ürün deseni, işletmecilikte başarısı, girdi getiminindeki kolaylıklar ve kaliteli tohum, ilaç, gübre kullanımı ile birlikte uygun sulama tekniğinin verim artışında geometrik artışlara ulaşılabileceğini ortaya çıkarmaktadır. Bir de şeker pancarı ziraatı için cazibe usulle sulamada yılda 96 ton su tüketimi gerekirken, yağmurlama sulama ile bu 1/4 oranında, damla sulama ile 1/7 ila 1/9 oranında azalmaktadır. Hele btki kök bölgesinin izlenmesi, toprak nemi kontrolu ve bilgisayar destekli damlama ya da toprak altı sulama ile 1 ton/yıl'a kadar düşmektedir

Araştırma sonuçlarına göre en yüksek pamuk verimi damla sulama yöntemlerinden elde edilmiştir. Bu durumda, karık sulama yöntemine göre, damla %31, yağmurlama %28, hareketli yağmurlama %28 ve alttan sızdırma %27, damla sulama da yağmurlama sulamaya göre %13 su tasarrufu sağlamamıştır. Ayrıca, belirtilen sulama yöntemlerinin sulama suyu yönünden birbirine sağladığı tasarruf, benzer şekilde ve daha yüksek oranda su kullanım etkinliğinde de kendini göstermiştir

1991 ve 1992 yıllarında yürütülen bir araştırmada ilk yıl yalnız karık, yağmurlama ve damla sulama yöntemleri, ikinci yıl ise, karık yağmurlama, damla, hareketli yağmurlama, hareketli  damla, LEPA ve alttan sızdırma sulama yöntemleri denenmiştir. buna göre sulama suyu 10200-20390 m2/ha arasında olmuştur. Bu verilere göre karık sulamada maksimum verim için 1020 mm. sulama suyu yeterli olmuştur. Bu uygulamadaki su kullanımı ise 10200 m3/ha'dır. En fazla verim (302 kg/da) 734 mm. sulama suyundan elde edilmiştir. Uygulanan sulama suyu Class-A Pan'dan olan buharlaşmanın 0.65 katıdır. bu uygulamadaki su kullanımını ise 7340 m3 ha olmuştur. Maksimum verim (452 kg/da)  1182 mm. sulama suyundan elde edilmiş, ancak 941 ve 1442 mm. sulama suyundaki verimlerle aynı grubu oluşturmuştur. Sulama suyuna karşılık verimdeki artış hem karık hem de yağmurlama sulama yönteminden çok daha fazla olmuştur. Buna göre, elde edilen verimler açısından bakıldığında, aynı düzeydeki verimde (302-303 kg/da) yağmurlamada  734 mm. damla sulama sisteminde ise 643 mm. sulama suyu uiygulanmıştır. Ayrıca damla sulamada su kullanım randımanı daha yüksek olmuştur. Bu uygulamadaki su kullanımı 6430 m3/ha olmuştur. Optimum veğrim için 986 mm. sulama suyuna karşılık 308 kg/da verim elde edilmiştir. Bu uygulamanın su kullanımı ise 9860 m3/ha olmuştur. Bu sulama suyu miktarı da Class-A Pan'dan olan buharlaşmanın 0.9 katıdır.  Maksimum verime (371 kg/da) 717 mm. sulama suyundan elde edilmiştir. Bu uygulamadaki su kullanımı ise 7170 m3/ha olmuştur. Uygulanan sulama suyu Class-A Pan'dan olan buharlaşmanın 0.65 katıdır. Ayrıca silkme oranı diğer yöntemlere göre fazla olmuştur. 1991 yılında olduğu gibi damla sulamada elde edilen verim idğer bütün sulama yöntemlerine göre daha fazladır. Maksimum verim 465 kg/da) 1295 mm. sulama suyundan alınmıştır. Ancak 1033 ve 1567 mm. sulama suyundaki verimlerle aynı grubu oluşturmuştur. Bütün sulama yöntemlerine göre sulama suyunun pamuk verimine etkisi, damla sulamada daha fazla olmuştur. Maksimum  verim (302 kg/da) 732 mm. sulama suyundan alınmıştır. Bu uygulamadaki su kullanımı 7320 m3/ha olmuştur. Maksimum verim (321 kg/da) 1332 mm. sulama suyundan alınmış ancak 255 kg/da verimin elde edildiği ve 817 mm. sulama suyu uygulamasıyla aynı grubu oluşturmuştur. Bunda su kullanımı 8170  m3/ha olmuştur. Maksimum verim (299 mg/da) 731 mm. sulama suyu uygulamasından alınmıştır. Bu uygulamanın su kullanımı  7310 m3/ha olmuştur. Karık sulama için ortalama 1003 mm. sulama suyu yeterli (338 kg/da) olmaktadır. Yağmurlama sulama için ortalama 726 mm. sulamaü suyu yeterli (337 kg/da) olmaktadır. Sulama suyu gereksinimi ortalama 987 mm. (420 kg/da) olmuştur. hareketli yağmurlamada en fazla verim 732 mm. (361 kg/da) hareketli damlada 1059 mm. (302 kg/da) LEPA'da 1076 mm. (310 kg/da) ve alttan sızdırmada 731 mm sulama suyu dikkate alınmaksızın elde edilen maksimum verimlere geöre, yağmurlama yöntemi  karık sulama yöntemine göre %28 su tasarrufu sağlarken, aynı düzeydeki verimde damla sulama yağmurlamaya göre %13, karık sulamaya göre ise %31 su tasarrufu sağlanmıştır. Karık sulamaya göre hareketlmi damla ve LEPA su tasarrufu sağlamazken, hareketli yağmurlanma %27, alttan sızdırma da %27 oranında su  tasarrufu sağlanmıştır. 1 mm. sulama suyuna karşılık elde edilen pamuk verimi esas alındığında ise, damla sulama karık sulamaya göre %30-60, yağmurlamaya göre birinci yıl %15, ikinci yıl ise bir fark olmamıştır. Yağmurlama karık sulamaya göre %13-65 değişen oranda daha etkili su kullanmıştır. Hareketli yağmurlama, karık sulamaya göre %58 hareketli damlaya göre %72, LEPA'ya göre %59 ve alttan sızdırmaya göre %20 daha etkili su kullanımı sağlarken sabit yağmurlama ve damla sulama yöntemine göre ise daha az etkili su kullanırken, alttan sızdırma karık sulamaya göre %31, hareketli damlaya göre %43, LEPA'ya göre ise %42 sulama suyunu daha etkin kullanmıştır. . Pamuk bitkisinde yüzey sulama yapılan yerlerde küçük tavalarda suyu göllendirerek sulama yapılmakta ve bu da aşırı su kullanımına neden olmaktadır

Damlama sulama, neden önemli? Son günlerde sık sık gündeme getirilen küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan biyolojik ve hidrolojik kuraklığa hepimiz şahit oluyoruz. O zaman su kaynaklarımızı verimli kullanmak ve korumak mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. Kuraklığın önüne geçmenin tek yolunun suyun doğru kullanımıdır. Suyun doğru kullanımı için gerekli olan modern tarımsal sulama sistemi ise damlamadır.

1 dekar büyüklüğündeki bir arazide gerçekleştirilen patates üretimindeki 

karşılaştırmalı üretim maliyetleri şu şekildedir
. 
1) Harcanan Su Miktarı Açısından; 
	
	Harcanan Su Miktarı Açısından(Ton) 

	Yüzeysel Sulama
	689

	Damla Sulama
	249

	Fark
	440


2) Harcanan Enerji Bakımından; 
	
	Harcanan Enerji Açısından(Kw)

	Yüzeysel Sulama
	1103

	Damla Sulama
	398

	Fark
	705


3) Enerji Maliyeti Açısından; 

	
	Enerji Maliyeti Açısından(YTL) 

	Yüzeysel Sulama
	176,48

	Damla Sulama
	63,68

	Fark
	112,80


4) Gübre Maliyeti Açısından 
	
	Gübre Maliyeti Açısından(YTL) 

	Yüzeysel Sulama
	50

	Damla Sulama
	30

	Fark
	20


5) İlaç Maliyeti Açısından;
	
	İlaç  Maliyeti Açısından(YTL) 

	Yüzeysel Sulama
	40

	Damla Sulama
	20

	Fark
	20


6) Sulama İşçiliği Açısından; 
	
	Sulama İşçiliği Açısından(YTL) 

	Yüzeysel Sulama
	10

	Damla Sulama
	---

	Fark
	10


7) Verimlilik Açısından; 
	
	Verimlilik Açısından(kg/da) 

	Yüzeysel Sulama
	2760 kg/da

	Damla Sulama
	3580 kg/da

	Fark
	820 kg/da


8) Parasal Değer Açısından; 
	
	Parasal Değer Açısından(YTL) 

	Yüzeysel Sulama
	1459

	Damla Sulama
	2148

	Fark
	492


9) Kalite Fiyat Farkı(1kg) 
	
	Kalite Fiyat Farkı (YTL) 1kg 

	Yüzeysel Sulama
	0,6

	Damla Sulama
	0,66

	Fark
	0,06


Damlama Sulama Yöntemi İle Çiftçinin 1 dekarda elde ettiği Brüt Kazanç 

766,1YTL dir.
Bütün bu veriler ve açıklamalar dikkate alındığında;
Tarımsal Sulama Yöntemlerinden Damlama Sulama Yönteminin yaygınlaştırılması, bu konuda çiftçilerin bilgilendirilmesi, Devletçe teşvik edilmesi, sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılması; hem kıt olan su kaynaklarımızın, hem tarımsal ürünlerin verimliliği, toprağın korunması, hem de  işgücü ve maliyetlerin düşürülmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle bir an önce çalışmalara başlanılması gerekmektedir.  

Su Havzalarını Koruma ve Ağaçlandırma olarak da bizler bu konuda üzerimize düşen bu görevi her zaman yerine getirmeye hazırız. 

� � HYPERLINK "http://www.dsi.gov.tr/topraksu.htm" ��http://www.dsi.gov.tr/topraksu.htm� sitesinden alınmıştır.


� Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği Yayını Su Raporu Haziran 2007 s.24, Editör;Dursun YILDIZ


� � HYPERLINK "http://www.tarimmerkezi.com/haber_detay.php?hid=2583" ��http://www.tarimmerkezi.com/haber_detay.php?hid=2583� sitesinden alınmıştır. 


�MustafaAKINCI Zir. Yük. Müh.Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü http://www.khgm.gov.tr/kutuphane/MAKALE/makale002.htm


�� HYPERLINK "http://www.wwf.org.tr/iklim-degisikligi/haberler/archive/2007/ocak/18/haber/placeholder-ws-1/" ��http://www.wwf.org.tr/iklim-degisikligi/haberler/archive/2007/ocak/18/haber/placeholder-ws-1/�sitesinden alınmıştır. 


�  http://www.cu.edu.tr/Content/Asp/Turkish/cuBasinOku.asp?id=7918 sitesinden alınmıştır. 


� Meyve Ağaçlarında Sulama, Hüseyin Akgül, Ziraat Yüksek Mühendisi, � HYPERLINK "http://ebkae.gov.tr/belgeler/sulama.htm" ��http://ebkae.gov.tr/belgeler/sulama.htm� sitesinden alınmıştır. 


� � HYPERLINK "http://www.geocities.com/su_sempozyumu/toprak_ve_su.htm" ��http://www.geocities.com/su_sempozyumu/toprak_ve_su.htm� sitesinden alınmıştır


� � HYPERLINK "http://www.samigunal.com/225577/225682.html?*session*id*key*=*session*id*val*" ��http://www.samigunal.com/225577/225682.html?*session*id*key*=*session*id*val*� sitesinden alınmıştır. 








�� HYPERLINK "http://www.ziraatci.com/editor/yazigoster.asp?katid=1&editid=49&kategori=Tarla%20Bitkileri&yaziid=1213&manual=off" ��http://www.ziraatci.com/editor/yazigoster.asp?katid=1&editid=49&kategori=Tarla%20Bitkileri&yaziid=1213&manual=off�  sitesinden alınmıştır. 


� Mustafa AKINCI,Zir. Yük. Müh., Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü � HYPERLINK "http://www.khgm.gov.tr/kutuphane/MAKALE/makale002.htm" ��http://www.khgm.gov.tr/kutuphane/MAKALE/makale002.htm� sitesinden alınmıştır. 





� Damla Sulama Yöntemi Birol ERAYMAN � HYPERLINK "http://www.tarim.gov.tr/arayuz/10/icerik.asp?efl=uretim/bitkisel/bitkisel.htm&curdir=%5Curetim%5Cbitkisel&fl=yetistiricilik_bilgi/damlasulama/damlasulama.htm" ��http://www.tarim.gov.tr/arayuz/10/icerik.asp?efl=uretim/bitkisel/bitkisel.htm&curdir=%5Curetim%5Cbitkisel&fl=yetistiricilik_bilgi/damlasulama/damlasulama.htm� sitesinden alınmıştır. 


�Dr. Sami SÜZER, Tarımda Sulamanın Önemi ve Damlama Sulama Yöntemin Yararları, � HYPERLINK "http://www.tarimmerkezi.com/haber_detay.php?hid=6109" ��http://www.tarimmerkezi.com/haber_detay.php?hid=6109� sitesinden alınmıştır. 


� � HYPERLINK "http://www.samigunal.com/225577/225682.html?*session*id*key*=*session*id*val*sitesinden" ��http://www.samigunal.com/225577/225682.html?*session*id*key*=*session*id*val*sitesinden� alınmıştır. 





� ttp://www.tarim.gov.tr/arayuz/10/icerik.asp?efl=sulama/index.htm&curdir=%5Chizmetler%5Cyayinlar%5Ce-kitap%5Csulama&fl=sulamaya_haz.htm sitesinden alınmıştır. 


� � HYPERLINK "http://www.tarimmerkezi.com/haber_detay.php?hid=6109" ��http://www.tarimmerkezi.com/haber_detay.php?hid=6109� Dr. Sami SÜZER Tarımda Sulamanın Önemi ve Damlama Sulama Yöntemin Yararları sitesinden alınmıştır.





� � HYPERLINK "http://www.geocities.com/su_sempozyumu/toprak_ve_su.htm" ��http://www.geocities.com/su_sempozyumu/toprak_ve_su.htm� sitesinden alınmıştır. 


� Uğur Kara, � HYPERLINK "http://www.erzincantarim.gov.tr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=78&&Itemid=2" ��http://www.erzincantarim.gov.tr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=78&&Itemid=2� sitesinden alınmıştır. 


� 2005-3-108 Dosya Numaralı, 05-65/931-251 Karar Sayılı, 6.10.2005 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı  
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